Ficha de Datos de Seguridad

COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE
AZUCARESY MIELES S.A.

UREA

Elaborado de acuerdo a los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de productos quimicos (SGA), sexta version
revisada — 2015 — Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de productos quimicos.

l. Identificacion del Producto

I.1.ldentificador SGA del producto:
1.2. Otros medios de identificacion:

1.3. Uso recomendado del producto
quimico y restricciones de uso:

|.4. Datos del proveedor:

1.5. Nimeros de teléfono en caso de
emergencia:

UREA
Carbamida, Aminometanamida, Diaminometanona

Industria  agricola, fertilizantes. Elaboracion de
plasticos. No usar para consumo humano

C.l.de Azucares y Mieles S.A.
Av. 3A Norte No. 56N-32
Cali,Valle del Cauca

Teléfono: (57-2) 664791 |
www.ciamsa.com

(57-2) 6647911
Coordinadora SSTA norlaco@ciamsa.com

2, Identificacion del peligro o peligros

2.1. Clasificacion SGA de la sustancia/mezcla:
De acuerdo con el Decreto 1496 del 2018, y Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y
Etiquetado de productos quimicos — sexta version revisada (2015)

® Peligros Fisicos:

® Peligros para la Salud:

® Peligros para el Ambiente:
2.2. Elementos de la etiqueta SGA

Sin simbolo

¢ Palabra de Advertencia:

® Indicaciones de Peligro:

®* Consejos de Prudencia:

Sin clasificaciéon
Sin clasificaciéon

Sin clasificacion

Sin palabra
Sin indicacion

Sin consejo

2.3. Otros peligros que no figuren en la clasificacion SGA:
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Cuando se calienta, la urea se descompone liberando amoniaco. En un incendio se pueden liberar
humos toxicos conteniendo amoniaco y 6xidos de nitrogeno. La urea no contaminada no tiene riesgo
de explosion. Sin embargo, puede formar mezclas explosivas de detonacion espontanea cuando esta
contaminado con acidos fuertes (nitrico o perclérico) o nitratos. La manipulacion y/o
procesamiento puede generar polvo que puede provocar irritacion mecanica delos ojos, piel,
nariz y garganta. Puede generar olores molestos a amoniaco si se humedece.

3. Composicion / informacion sobre los componentes

Nombre sustancia

Numero CAS

% composicion

urea

57-13-6

Minimo 46% de nitrégeno total

4, Primeros auxilios

4.1. Descripcion de las medidas necesarias

Inhalacion:

Contacto cutaneo

Contacto ocular

* Ingestion

4.2. Sintomas y efectos mas importantes,
agudos y retardados:

4.3. Indicacion de la necesidad de recibir
atencion médica inmediata y tratamiento
especial requerido en caso necesario

Trasladar al afectado al aire fresco. Si presenta
dificultades para respirar, consultar a un médico o
suministrar respiracion artificial

Lavar la zona afectada con agua y jabon, durante |15
minutos. Si se presenta irritacién, consultar a un
médico

Enjugar con abundante agua, levantando los parpados,

durante 15 minutos. Si se presenta irritacion, consultar
a un médico

No inducir al vomito, a menos que lo indique el
personal médico. Suministrar abundante agua. Solicitar
ayuda médica.

El producto es de baja toxicidad. Puede provocar
irritacion leve por contacto repetido o prolongada en
la piel y ojos. Por ingestién puede provocar
desordenes gastrointestinales. Puede causar irritacion
leve por inhalacion

Informacién no disponible
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5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios adecuados (o no adecuados) de
extincion:

5.2. Peligros especificos de los productos:

5.3. Equipo protector especial y

precauciones especiales para los equipos de

lucha contra incendio:

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol,
polvo seco o didxido de carbono.

En caso de combustion puede formarse amoniaco,

Usar equipo de respirador autonomo al combatir el
incendio.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de
proteccion y procedimientos de
emergencia:

6.2. Precauciones medioambientales:

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y
limpieza:

Evite la formacion de polvo. Evitar respirar los
vapores, polvo o gas. Usar los equipos de proteccién
personal recomendados en la seccion 8.

No requiere medidas especiales.
Evitar que el material derramado llegue a fuentes de
agua.

Recoger y preparar la eliminacion sin originar polvo.
Limpiar y traspalar. Guardar en contenedores
apropiados y cerrados para su eliminacion.

7. Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion
segura:

1.2. Condiciones de almacenamiento
seguro, incluidas cualesquiera
incompatibilidades:

Evitese la formacién de polvo y aerosoles. Debe
disponer de extraccion adecuada en aquellos lugares
en los que se forma polvo. Evitar la exposicion
innecesaria al aire para prevenir la absorcion de
humedad

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase
herméticamente cerrado en un lugar seco y bien
ventilado.

Todas las  construcciones usadas para el
almacenamiento deben ser secas y bien ventiadas

Evitar contacto con oxidantes fuertes, acidos , alcalis,
nitratos, hipoclorito de sodio y calcio
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8. Controles de exposicion / proteccion personal

8.1. Parametros de control: No establecidos

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas,
y respetar las practicas de seguridad. Lavense las manos antes
de los descansos y después de terminar la jornada labora

8.2. Controles de ingenieria
apropiados:

8.3. Medidas de proteccién individual, como equipos de proteccion personal:

Proteccién respiratoria no requerida. Donde la proteccion sea
deseada Usar respiradores y componentes testados y
aprobados bajo los estandares gubernamentales apropiados
como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)

e Inhalacion:
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®* Proteccion manos / piel

Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados
antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los
guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar
el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes
contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes
aplicables y buenas practicas de laboratorio. Lavar y secar las
manos. Los guantes de proteccion seleccionados deben de
cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/
CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.

Sumersion

Material: Caucho nitrilo

espesura minima de capa:0,1 | mm

Tiempo de penetracion: 480 min

Material probado:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich 2677272, Talla
™M)

Salpicaduras

Material: Caucho nitrilo

espesura minima de capa:0,1 | mm

Tiempo de penetracion: 480 min

Material probado:

Dermatril®(KCL 740 / Aldrich Z677272, Talla M)origen de
datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléefono +49 (0)6659
87300, e-mail sales@kcl.de, Método de prueba: EN374Si es
utilizado en solucidon, o mezclado con otras sustancias, y bajo
condiciones diferentes de la EN 374, ponerse en contacto con
el proveedor de los guantes aprobados CE.

Esta recomendacién es meramente aconsejable y debera ser
evaluada por un responsable de seguridad e higiene industrial
familiarizado con la situacion especifica de uso previsto por
nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobacion
de oferta para cualquier escenario de uso especifico.

Elegir la proteccion para el cuerpo segin sus caracteristicas, la
concentracion y la cantidad de sustancias peligrosas,y el lugar
especifico de trabajo., El tipo de equipamiento de proteccion
debe ser elegido segin la concentracién y la cantidad de
sustancia peligrosa al lugar especifico de trabajo

Revision : 0
Fecha revision: 29 de agosto del 2018

Pagina 5 de 10



Ficha de Datos de Seguridad

COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE
AZUCARESY MIELES S.A.

UREA

Elaborado de acuerdo a los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de productos quimicos (SGA), sexta version
revisada — 2015 — Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de productos quimicos.

Use equipo de proteccion para los ojos probado y aprobado

®* Proteccion ojos:

como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE)

segln las normas gubernamentales correspondientes, tales

e Otros: No disponible
9. Propiedades fisico quimicas
Estado fisico: Solido
Color: Blanco
Olor: Inodoro si no se humedece

Punto de fusion/ punto de congelacion:

Punto de ebullicion o punto de ebullicion

inicial e intervalo de ebullicion:
Inflamabilidad:

Limites inferior y superior de explosion
llimites de inflamabilidad:

Punto de inflamacion:

Temperatura de ignicion espontanea:
Temperatura de descomposicion:
PH:

Solubilidad

Viscosidad cinematica:

Coeficiente de reparto n-octanol / agua
(valor logaritmico):

Presion de vapor:
Densidad y/o densidad relativa:
Densidad relativa de vapor:

Caracteristicas de las particulas:

Punto / intervalo de fusion: 132 — 135 °C

A los 135°C se empieza a descomponer

No aplica
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

135°C

7,5-9,5 2480 g/La25°C

480 g/L a 20°C totalmente soluble

Sin datos disponibles
log Pow:-2,59 - -1,59

0,007 mmHg a 20°C
1,335
Informacién no disponible

Informacién no disponible
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10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad:
10.2. Estabilidad quimica:

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:
10.4. Condiciones que deben evitarse:

10.5. Materiales incompatibles:

10.6. Productos de descomposicion
peligrosos:

Informacién no disponible

Estable bajo condiciones de almacenamiento

recomendadas

No disponible

No disponble

Agentes oxidantes fuertes

Productos de descomposicion peligrosos formados en
condiciones de incendio.-Oxidos de carbono, Oxidos
de nitrogeno (NOx)

Otros productos de descomposicién peligrosos-Sin
datos disponibles

Il. Informacion toxicologica

I 1.1.Toxicidad aguda:

11.2. Corrosion / irritaciéon cutaneas:

I 1.3. Lesiones oculares graves/ irritacion
ocular:

I 1.4. Sensibilizacion respiratoria o cutanea:

I 1.5. Mutagenicidad en células germinales:

11.6. Carcinogenicidad:

I 1.7.Toxicidad para la reproduccion:

I 1.8.Toxicidad sistémica especifica de
organos diana — exposicion uUnica:

1 1.9.Toxicidad sistémica especifica de
organos diana — exposiciones repetidas:

DL50 Oral-Rata-8.47 1 mg/kg

Piel-Conejo
Resultado: No irrita la piel

Ojos-Conejo
Resultado: No irrita los ojos

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Informacién no disponible

IARC: No se identifica ningin componente de este
producto, que presente niveles mayores que o igual a
0,1% como agente carcinogeno humano probable,
posible o confirmado por Ila (IARC) Agencia
Internacional de Investigaciones sobre Carcinégeno

Informacién no disponible

Informacién no disponible

Informacién no disponible
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11.10. Peligro por aspiracion:

I11.11.Informacion adicional:

Informacién no disponible

RTECS:YR6250000

12. Informacion ecotoxicolégica

12.1. Ecotoxicidad

12.2. Persistencia y degradabilidad:
12.3. Potencial de bioacumulacion:

12.4. Movilidad en suelo:

12.5. Otros efectos adversos:

Toxicidad para los peces:
CL50-Poecilia reticulata (Guppi)-17.500 mg/I-96 h

Toxicidad para las daphnias y otros invertebrados
acuaticos:

CES50-Daphnia magna (Pulga de mar grande)-3.910 mg/
1-48 h

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Esta sustancia / mezcla no contiene componentes
considerados como persistentes, bioacumulables y
toxicos (PBT), o muy persistentes y muy
bioacumulables (vPvB) a niveles de 0.1% o mas

13. Informacion relativa a la eliminacion de los productos

Debe ser entregado a un gestor autorizado para su destruccion, tratamiento y/o disposicion. No se debe

entregar con los residuos comunes.

14. Informacioén relativa al transporte

14..1 Nimero UN

14.2. Designacion oficial de transporte de
las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligros en el transporte:

14.4. Grupo de embalaje / envase, si se
aplica:

No regulado para transporte

No regulado para transporte
No regulado para transporte

No regulado para transporte
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14.5.Transporte a granel (con arreglo al
Anexo Il de la convencion MARPOL 73/78 y No disponible

al Codigo IBC):

14.6. Precauciones especiales que ha de

conocer o adoptar un usuario durante el
transporte o traslado dentro o fuera de sus

locales:

No disponible

I5. Informacion sobre la reglamentacion

Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la Republica por medio de la cual se aprueba el “Convenio No.
170 y la Recomendacién No. |77 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los Productos Quimicos en
el trabajo”, adoptados por la 77a Reunion de la Conferencia General de la OIT. Ginebra 1990.

Ley 9 de 1979 o Cédigo Sanitario por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar,
conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

Ley 769/2002. Cédigo Nacional de Transito Terrestre. Articulo 32: La carga de un vehiculo debe
estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normativa técnica
nacional.

Decreto 1079 del 2015, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancias peligrosas por carretera.

Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion
y Etiquetado de Productos Quimicos.

Ministerio de Transporte. Resolucion nimero 3800 del || de diciembre de 1998. Por el cual se
adopta el diseno y se establecen los mecanismos de distribucion del formato unico del manifiesto
de carga.

7. Los residuos Peligrosos estan considerados en el Decreto 1076 del 2015.

16. Otras informaciones

Glosario:

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias peligrosas

® ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

* |ARC:Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer. Es una de las tres fuentes que la OSHA
refiere para datos de carcinogenicidad de materiales.

® CAS: Chemical Abstracts Service

e IMDG: Codigo maritimo internacional de mercancias peligrosas

* LEL (lower explosive limit): Limite inferior de inflamabilidad o explosividad. Concentracion minima
del vapor dada en porcentaje, que forma mezcla explosiva con aire.

¢ MARPOL: Convenio Internacional para prevenir la contaminacion por los buques.
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NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.

NTP: (National Toxicology Program), Programa Nacional de Toxicologia. Su actividad es supervisada
por el Departamento de Salud y Servicios Humanos con el recurso del Instituto Nacional de Salud, de
la Administracion de Alimentos y Medicamentos (FDA, sus siglas en inglés) y los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC sus siglas en inglés). Su meta es desarrollar pruebas para la regulacion
de la salud publica para quimicos toxicos, desarrollar los perfiles toxicologicos de los materiales y
comunicar estos resultados para que sean usados por otros.

e UEL (upper explosive limit): Limite superior de inflamabilidad.

¢ ONU - UN: Organizacion de las Naciones Unidas

* OCDE: Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Econémico

® OIT: Organizacion Internacional del Trabajo

®  OMI: Organizacion Maritima Internacional

e TLV (threshold limit value): Valor umbral limite. Concentracion maxima permitida para exposicién

de trabajadores. Generalmente se da en partes por millon (ppm) o en mg/m3. Segun la ACGIH
(organismo norteamericano de Higiene Industrial), existen los siguientes TLVs: TWA, STEL y CEILING.
Estos son los adoptados por la legislacién colombiana.
¢ UNITAR: Instituto de las Naciones Unidas para la formacion profesional e investigaciones
e Datos del proveedor
Bibliografia: e Base de datos sustancias GESTIS
g ’ e Agencia quimica Europea ECHA
e SDS Sigma Aldrich 17/12/2018
Fecha de emision: 1/12/2018
Fecha de revision: 2/2/2019
Version: I
Fecha de impresion: 03/02/19
— FIN DEL DOCUMENTO —
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