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química.

 1. Identificación del Producto

1.1. Identificador SGA del producto: Solución UAN CIAMSASolución UAN CIAMSA
1.2. Otros medios de identificación: UAN – solución urea, nitrato de amonio

1.3. Uso recomendado del producto químico y 
restricciones de uso:

Fertilizante simple N, para aplicación al  suelo, según
recomendaciones de un ingeniero agrónomo, con base
en el análisis de suelos o del tejido foliar.

1.4. Datos del proveedor:

C.I. de Azúcares y Mieles S.A.
Av. 3A Norte No. 56N-32
Cali, Valle del Cauca
Teléfono: (57-2) 6647911
www.ciamsa.com

1.5. Números de teléfono en caso de emergencia: (57-2) 6647911
Coordinadora SSTA norlaco@ciamsa.com

 2. Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación SGA de la sustancia/mezcla:
De acuerdo con el Decreto 1496 del 2018,  y Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de productos químicos – sexta versión revisada (2015)

 Peligros Físicos: No clasificado

 Peligros para la Salud: Lesiones oculares graves/ irritación ocular Cat 2A

 Peligros para el  Ambiente: No clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta SGA

 Palabra de Advertencia: ATENCIÓN

 Indicaciones de Peligro: H319 Provoca irritación ocular grave
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 Consejos de Prudencia:

P264  Lavarse las manos o el cuerpo cuidadosamente
después de la manipulación
P280 Usar equipo de protección para los ojos/ la cara
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON
LO  S  OJOS:  Enjuagar  con  agua  cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto
cuando estén presentes y pueda hacerse  con facilidad.
Proseguir con el lavado.
P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a
un médico

2.3. Otros peligros que no figuren en la clasificación SGA:

No se dispone de información adicional

 3. Composición / información sobre los componentes

Composición:
 Nitrógeno total (N) : 424,490 g/L
 Nitrógeno amoniacal (N) : 144,04 g/L 
 Nitrógeno nítrico (N) : 112,05 g/L
 Nitrógeno ureico (N) : 168,40 g/L

Nombre sustancia Número CAS  % composición
Urea y nitrato de amonio 15978-77-5 100

Contiene
Nombre sustancia Número CAS  % composición

Nitrato de amonio 6484-52-2 35,7-48%
urea 57-13-6 28,5-38%
agua 7732-18-5 19,4-31,1%

 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas necesarias

 Inhalación:
Si se producen síntomas: vaya al aire libre y ventile el 
área que causó el problema. Si no se siente bien, llame 
a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
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 Contacto cutáneo

Quítese la ropa contaminada. Empape bien el área 
afectada con agua durante al menos 15 minutos. Si se
produjera una irritación o ésta no desapareciera, 
obtenga atención médica. Lave la ropa contaminada 
antes de volver a usarla.

 Contacto ocular

Enjuáguese cuidadosamente con agua durante al 
menos 15 minutos. Si tiene lentes de contacto y puede
quitárselos, hágalo. Siga enjuagándose. Obtenga 
atención médica.

 Ingestión
Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. Llame de 
inmediato a un CENTRO ESPECIALIZADO EN 
TOXICOLOGÍA o a un médico.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y
retardados:

General: Causa irritación en los ojos.
Inhalación: Podría causar irritación en el tracto 
respiratorio.
Contacto con la piel: Podría irritar la piel.
Contacto con los ojos: Causa irritación en los ojos. 
Los síntomas son: Enrojecimiento, dolor, inflamación, 
picazón, ardor, lagrimeo y
visión borrosa.
Ingestión: Nitrato de amonio: La ingestión podría 
causar metahemoglobinemia. La manifestación inicial 
de la metahemoglobinemia es cianosis, caracterizada 
por labios, lengua y membranas mucosas azules; la piel 
adquiere un color gris pizarra. Otras manifestaciones 
son dolor de cabeza, debilidad, disnea, mareos, estupor,
problemas respiratorios y muerte debido a anoxia. Si 
se ingiere, los nitratos pueden ser reducidos a nitritos 
por las bacterias del aparato digestivo. Los signos y 
síntomas de envenenamiento por nitritos son: 
metahemoglobinemia, náuseas, mareos, taquicardia, 
hipotensión, desmayo y posiblemente shock. 
Síntomas crónicos: La sobreexposición a este 
producto puede causar metahemoglobinemia.
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4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención 
médica inmediata y tratamiento especial 
requerido en caso necesario

Si estuvo expuesto o si está preocupado, solicite 
asesoramiento y atención médica. El nitrato de 
amonio caliente quema la piel, lo cual permite la rápida
absorción del producto a través de ésta; los efectos 
tóxicos pueden presentarse rápidamente. Causa 
metahemoglobinemia – la respuesta de emergencia 
será un tratamiento apropiado, como la administración
intravenosa de azul de metileno

 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios adecuados (o no adecuados) de 
extinción:

Medios  extinguidores  adecuados: Use  el  medio
extinguidor que resulte apropiado para el fuego que lo
rodee.
Medios  extinguidores  no  adecuados: No  use  un
chorro fuerte de agua. Usar un chorro fuerte de agua
podría diseminar el fuego.

5.2. Peligros específicos de los productos:

Riesgo  de  incendio Contiene  sustancias  que  son
oxidantes en su forma sólida. Si se deja secar podría
causar un incendio o una explosión.
Riesgo de explosión: Puede ser explosivo si entra en
contacto con sustancias inflamables u orgánicas, y está
en un recipiente cerrado durante un incendio.
Reactividad: Acelera  la  velocidad  con  la  que  arden
otros  productos. Si  se  deja  secar  se  convierte  en
oxidante.

5.3. Equipo protector especial y precauciones 
especiales para los equipos de lucha contra 
incendio:

Medidas de precaución ante un incendio: Proceda con
cautela  cuando combata  un incendio  en el  que  hay
productos  químicos.  Durante  un  incendio  los
recipientes cerrados podrían romperse o explotar.
Instrucciones para combatir el fuego: No permita que
el producto se evapore hasta secarse. Si el incendio ya
superó las etapas iniciales, los bomberos que estén en
el área inmediata al peligro deberán usar un equipo de
protección.  Aísle  el  área  de  peligro  inmediata  y
mantenga alejado al personal no autorizado. Detenga
el  derrame si  puede hacerlo con un riesgo mínimo.
Quite los recipientes que no estén dañados del área
de peligro inmediata si puede hacerlo con un riesgo
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mínimo. Rociar agua podría ser útil para minimizar los
vapores o dispersarlos. Si puede hacerlo con un riesgo
mínimo, enfríe con agua el equipo expuesto al fuego.
Protección mientras se combate el fuego: No ingrese
al  área  donde  hay  fuego  sin  tener  equipo  de
protección  apropiado  que  incluya  un  aparato  para
respirar.
Productos  de  combustión  peligrosos: Óxidos  de
nitrógeno.  Amoníaco.  Vapores  tóxicos.  Óxidos  de
carbono (CO, CO 2 ).

 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de 
protección y procedimientos de emergencia:

Medidas generales: Tome las medidas necesarias para
evitar  descargas  de  electricidad  estática.  Mantenga
alejado  de  llamas, superficies  calientes  y  fuentes  de
ignición. No fumar. Evite  el  contacto con la piel, los
ojos o la ropa. Evite inhalar vapores, neblina o rocío.
Para el personal que no participa ante una emergencia
Equipo de  protección: Use  el  equipo de  protección
personal (PPE, por su sigla en inglés) apropiado.
Procedimientos  en  caso  de  emergencia:  Evacúe  el
personal que no sea necesario. Elimine las fuentes de
ignición.
Para el personal que participa durante una emergencia
Equipo de protección: Equipe al personal de limpieza
con la protección adecuada.
Procedimientos  en  caso  de  emergencia: Detenga  la
fuga si puede hacerlo de forma segura. Ventile el área.

6.2. Precauciones medioambientales:
Impide que ingrese a la red de alcantarillado y a las
aguas  públicas.  Si  se  produce  un  derrame,
comuníquese con las autoridades competentes
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6.3.  Métodos y materiales de aislamiento y 
limpieza:

Para  contención: Contenga  los  derrames  con  un
terraplén o con un material absorbente para impedir
que ingrese en alcantarillas o cursos de agua.
Métodos  de  limpieza: Limpie  los  derrames  de
inmediato  y  deshágase  de  los  residuos  en  forma
segura. Absorba y/o contenga el derrame con material
inerte y coloque todo en un recipiente adecuado. No
lo recoja con un material combustible, como aserrín o
material  celulósico.  Si  se  produce  un  derrame,
comuníquese con las autoridades competentes.

 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura:

Riesgos  adicionales  cuando  se  procesa: Cubrir  el
producto  o  permitir  su  contacto  con  sustancias
orgánicas o combustibles puede causar una situación
explosiva. Lave bien tuberías, tanques y válvulas antes
de  soldar  o  quemar. Los  residuos  solidificados  de
nitrato  de  amonio  podrían  explotar  si  están  en  un
recipiente  cerrado  sometido  a  alta  temperatura. El
calentamiento  por  encima  de  140  °F  (60°C)
promoverá la hidrólisis. El frío extremo < 32 °F (0°C)
podría  hacer que el  producto se cristalice. No dejé
que el líquido se evapore, pues los residuos de nitrato
de amonio sólido podrían explotar.
Precauciones para una manipulación segura: Use solo
al  aire  libre  o  en  áreas  bien  ventiladas. Evite  todo
contacto con los ojos y la piel, y no inhale los vapores
ni la niebla del producto.
Medidas  de  higiene:  Manipule  de  acuerdo  con  las
prácticas de seguridad y las  reglas de buena higiene
industrial. Lávese las manos y otras  áreas  expuestas
con agua y un jabón suave antes de comer, beber o
fumar; vuelva a  hacerlo cuando termine de trabajar.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, 
incluidas cualesquiera incompatibilidades:

Medidas  técnicas: Todo  uso  propuesto  de  este
producto  en  procesos  con  temperatura  elevada
deberá ser evaluado a fondo para asegurarse de que
se  establecen  y  mantienen  condiciones  operativas
seguras. Ventile los recintos cerrados antes de ingresar.
Haga  las  conexiones a  tierra  apropiadas  para  evitar
descargas de electricidad estática. Cumpla con todos
los reglamentos aplicables.
Condiciones de almacenamiento: Guarde en un sitio
seco, fresco  y  bien  ventilado. Guarde  en  un  sitio  a
prueba de incendios. Guarde bajo llave. Guarde alejado
de oxidantes, materiales combustibles y toda fuente de
ignición. Proteja los recipientes contra corrosión, daño
físico y temperaturas extremas. Es preferible tener un
sitio separado y externo para almacenamiento. Podría
ser corrosivo para algunos metales.
Materiales  incompatibles: Ácidos  fuertes.  Bases
fuertes. Oxidantes fuertes. Cloro. Hipocloritos. Polvos
metálicos. Materiales  combustibles. Cromatos. Zinc.
Cobre y sus aleaciones. Cloratos.

 8. Controles de exposición / protección personal

8.1. Parámetros de control: No establecidos

8.2. Controles de ingeniería apropiados:

Controles  ambientales  apropiados: Deben  usarse
detectores de gas cuando existe la posibilidad de que
se produzcan escapes de gases tóxicos. En los sitios
próximos a cualquier posible exposición debe haber
regaderas y estaciones de emergencia para lavarse los
ojos. Use equipo a prueba de explosiones. Asegúrese
de  cumplir  con  todos  los  reglamentos  nacionales  y
locales. Provea suficiente ventilación para mantener los
vapores  de  amoníaco  por  debajo  del  límite  de
exposición permitido.

8.3. Medidas de protección individual, como equipos de protección personal:

 Inhalación:
Si se superan los límites de exposición o se sufre 
irritación, deberá usarse equipo de protección para 
respirar aprobado
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 Protección manos / piel
Indumentaria resistente a productos químicos. 

Delantal y botas de hule.

 Protección ojos: Anteojos  para  productos  químicos  o  anteojos  de
seguridad.

 Otros: Cuando use este producto, no coma, no beba y no
fume.

 9. Propiedades físico químicas

Estado físico: líquido

Color: incoloro

Olor: Olor amoniacal escaso o no detectable

Umbral de olor: No disponible

Punto de fusión/ punto de congelación:
0 °F (-18 °C) para 28 % N; 16 °F (-9 °C) para 30 % N;
32  °F  (0  °C)  para  32  %  N  (temperatura  de
precipitación)

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e 
intervalo de ebullición:

>100 °C (212°F)

Inflamabilidad: Información no disponible

Límites inferior y superior de explosión /límites 
de inflamabilidad:

Información no disponible

Punto de inflamación: Información no disponible

Temperatura de ignición espontánea: Información no disponible

Temperatura de descomposición: Información no disponible

PH: 6,5- 7,8

Solubilidad Miscible en agua

Viscosidad cinemática: 3.6 cP (28 % N); 6.1 cP (32 % N) a 40 °F (4.4 °C)

Coeficiente de reparto n-octanol / agua (valor 
logarítmico):

Urea: -1.59, nitrato de amonio: -3.1
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Presión de vapor: 0.11 - 0.06 psia (28 %, 32 % respectivamente) a 60 °F
(15.6 °C) debido al componente agua

Densidad y/o densidad relativa: 1.281 (28 % N); 1.304 (30 % N); 1.330 (32 % N) a 60
°F (16 °C)

Densidad relativa de vapor: Información no disponible

Características de las partículas: Información no disponible

 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad: Acelera la velocidad con la que arden otros productos.
Si se deja secar se convierte en oxidante.

10.2. Estabilidad química: Podría causar un incendio o una explosión; oxidante
fuerte.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: No se producirá ninguna polimerización peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse:

Temperaturas extremadamente altas o bajas. Llamas.
Calor. Chispas. Presiones altas – explota si se calienta
en recipiente cerrado. No permita que el producto se
seque.

10.5. Materiales incompatibles:

Ácidos  fuertes.  Bases  fuertes.  Oxidantes  fuertes.
Cloro.  Hipocloritos.  Polvos  metálicos.  Materiales
combustibles. Cromatos. Zinc. Cobre y sus aleaciones.
Cloratos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de nitrógeno. Amoníaco. Óxidos de carbono
(CO, CO2 )

 11. Información toxicológica

11.1. Toxicidad aguda: Toxicidad aguda: No se ha clasificado
Datos de LD50 y LC50: No disponible

11.2. Corrosión / irritación cutáneas: No se ha clasificado
pH: 6.5 - 7.8

11.3. Lesiones oculares graves/ irritación ocular: Causa una grave irritación ocular.
pH: 6.5 - 7.8

11.4. Sensibilización respiratoria o cutánea: No se ha clasificado
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11.5. Mutagenicidad en células germinales: No se ha clasificado

11.6. Carcinogenicidad: No se ha clasificado

11.7. Toxicidad para la reproducción: No se ha clasificado

11.8. Toxicidad sistémica específica de órganos 
diana – exposición única:

No se ha clasificado

11.9. Toxicidad sistémica específica de órganos 
diana – exposiciones repetidas:

No se ha clasificado

11.10. Peligro por aspiración: No se ha clasificado

11.11 Otros efectos

Síntomas/lesiones después de la inhalación:
Podría causar irritación en el tracto respiratorio.
Síntomas/lesiones  después  del  contacto  con  la  piel:
Podría irritar la piel.
Síntomas/lesiones después del contacto con los ojos:
Causa  irritación  en  los  ojos.  Los  síntomas  son:
Enrojecimiento,  dolor,  inflamación,  picazón,  ardor,
lagrimeo y visión borrosa.
Síntomas/lesiones después de la ingestión: Nitrato de
amonio: La  ingestión  podría  causar
metahemoglobinemia. La  manifestación  inicial  de  la
metahemoglobinemia  es  cianosis,  caracterizada  por
labios, lengua  y  membranas  mucosas  azules; la  piel
adquiere un color gris pizarra. Otras manifestaciones
son dolor de cabeza, debilidad, disnea, mareos, estupor,
problemas respiratorios y muerte debido a anoxia. Si
se ingiere, los nitratos pueden ser reducidos a nitritos
por las bacterias del  aparato digestivo. Los signos y
síntomas  de  envenenamiento  por  nitritos  son:
metahemoglobinemia,  náuseas,  mareos,  taquicardia,
hipotensión, desmayo y posiblemente shock.
Síntomas  crónicos: La  sobreexposición  a  este
producto puede causar metahemoglobinemia.

 12. Información ecotoxicológica

12.1. Ecotoxicidad Urea
LC50 Pez 1: 16200 - 18300 mg/L (Tiempo de 
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exposición: 96 h - Especie: Poecilia reticulata)
EC50 Daphnia 1: 3910 mg/L (Tiempo de exposición: 
48 h - Especie: Daphnia magna [estática])

12.2. Persistencia y degradabilidad: No se ha establecido

12.3. Potencial de bioacumulación: Log Pow – 1,14 no se ha establecido el potencial de
bioacumulación

12.4. movilidad en suelo: No disponible

12.5. Otros efectos adversos: Evite derrames al medio ambiente

 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Debe ser entregado a un gestor autorizado para su destrucción, tratamiento y/o disposición. No se debe
entregar con los residuos comunes.

 14. Información relativa al transporte

14..1 Número UN No regulado para transporte

14.2. Designación oficial de transporte de las 
Naciones Unidas:

No regulado para transporte

14.3. Clase(s) de peligros en el transporte: No regulado para transporte

14.4. Grupo de embalaje / envase, si se aplica: No regulado para transporte

14.5. Transporte a granel (con arreglo al Anexo II 
de la convención MARPOL 73/78 y al Código 
IBC):

NO aplica

14.6. Precauciones especiales que ha de conocer 
o adoptar un usuario durante el transporte o 
traslado dentro o fuera de sus locales:

Información no disponible

 15. Información sobre la reglamentación

1. Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la República por medio de la cual se aprueba el “Convenio No.
170 y la Recomendación No. 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en
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el trabajo”, adoptados por la 77a Reunión de la Conferencia General de la OIT. Ginebra 1990.
2. Ley 9 de 1979 o Código Sanitario por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar,

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
3. Ley 769/2002. Código Nacional de Transito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe

estar  debidamente  empacada, rotulada, embalada  y  cubierta  conforme  a  la  normativa  técnica
nacional.

4. Decreto 1079 del 2015, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.

5. Decreto 1496 del 2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación
y Etiquetado de Productos Químicos.

6. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se
adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto
de carga.

7. Los residuos Peligrosos están considerados en el Decreto 1076 del 2015.
8. Resolución 0773 del 2021 por el cual se definen acciones que deben desarrollar los empleadores

para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado en los lugares de trabajo

 16. Otras informaciones 

Glosario:

 ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas
 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
 IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Es una de las tres fuentes que la OSHA 

refiere para datos de carcinogenicidad de materiales.
 CAS: Chemical Abstracts Service
 IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
 LEL (lower explosive limit): Límite inferior de inflamabilidad o explosividad. Concentración mínima del 

vapor dada en porcentaje, que forma mezcla explosiva con aire.
 MARPOL: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques.
 NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.
 NTP:  (National Toxicology Program), Programa Nacional de Toxicología. Su actividad es supervisada 

por el Departamento de Salud y Servicios Humanos con el recurso del Instituto Nacional de Salud, de 
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sus siglas en inglés) y los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC sus siglas en inglés). Su meta es desarrollar pruebas para la regulación
de la salud pública para químicos tóxicos, desarrollar los perfiles toxicológicos de los materiales y 
comunicar estos resultados para que sean usados por otros.

 UEL (upper explosive limit): Límite superior de inflamabilidad.
 ONU – UN: Organización de las Naciones Unidas
 OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
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 OIT: Organización Internacional del Trabajo
 OMI: Organización Marítima Internacional
 TLV (threshold limit value): Valor umbral límite. Concentración máxima permitida para exposición de 

trabajadores. Generalmente se da en partes por millón (ppm) o en mg/m3. Según la ACGIH 
(organismo norteamericano de Higiene Industrial), existen los siguientes TLVs: TWA, STEL y CEILING. 
Estos son los adoptados por la legislación colombiana.

 UNITAR: Instituto de las Naciones Unidas para la formación profesional e  investigaciones

Bibliografía:  Datos CIAMSA
 Agencia química Europea ECHA
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